BUENOS AIRES, 02/01/2023
ACTUACION TRAMITE N°  159.770
CERTIFICADO N° 72,311

CERTIFICADO DE MARCA

INSTITUTO ‘ RENOVACION
TITULAR DE LA CERTIFICACION
nﬂ- Gns RAZON SOCIAL: LONGVIE S.A. MATRICULA: 0065
AHGEN"NO DIRECCION: LAPRIDA 4851 RMH: N/A
LOCALIDAD: VILiA MARTELLI CP: 1603
PROVINCIA: BUENOS AIRES ’ TELEFONO: 4709-9001
REPRESTE&L‘;':E,/SS: ING. ALBERTO CARLOS GARCIA HAYMES MATRfCU';C{_S: 2939 CPII

ALCANCE DE LA CERTIFICACION
A EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO CERTIFICA QUE EL/LOS PRODUCTO/S INDICADO/S
RESOLUCION: CUMPLE/N CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EXIGIDAS POR [A RESOLUCION
ENARGAS N°56/2019 Y RESOLUCIONES COMPLEMENTARIAS.

NORMA/S DE ,
APLICACION: NAG 312 (2010) ; ADENDA N° 1 (2015) Y ADENDA N° 2 (2018).

SISTEMA 5: ENSAYO DE TIPO Y EVALUACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FABRICA Y

SISTEMA: SU ACEPTACION, SEGUIDOS DE UN CONTROL QUE TIENE EN CUENTA A LA VEZ LA

* VERIFICACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FABRICA Y LOS ENSAYQS DE
VERIFICACION DE MUESTRAS QUE PROVIENEN DEL COMERCIO Y DE LA FABRICA.

PRODUCTO/S CERTIFICADO/S
PRODUCTO: HORNO

MATRICULA IGA; oL 0065-02-009 MARCA: VER ANEXO I
* (2-0065-02-009 ' ’
VALIDEZ DE LA )
CERTIFIGACION: 30/11/2024 FAMILIA: VER ANEXO I
MODELO
ENSAYADO: VA
LABORATORIO: N/A INFORME N°: N/A

FABRICANTE: LONGVIE S.A.

LUGAR DE FABRIC.
/ DEPOSITO: LAPRIDA N° 4851 — (1603) VILLA MARTELLI - PCIA. DE BS. AS.

NOTAS:
LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO OTORGA LA PRESENTE CERTIFICACION

FIGURAN AL DORSO. )
EL INSTITUTO ADOPTA LOS SISTEMAS DE CERTIFICACION DEFINIDOS POR LA  RESOLUCION

MERCOSUR/GMC/RES/NRO 19/92.
LA PRESENTE CERTIFICACION CONSERVA SU VALIDEZ SI ES ACOMPARADA POR LOS ANEXOS.

N/A = No Aplica

CERTIFICAD

EL PRESENTE CERTIFICADO NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA EXPRESA/
AUTORIZACION ESCRITA DEL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO S.A. )
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CONDICIONES BAJO LAS CUALES EL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO OTORGA LA PRESENTE
CERTIFICACION )

1. El Instituto solamente certifica que 'a muestra y documentacion técnica del efemento evaluado, se -
ajustan a la Norma de aplicacién vigente. Es responsabilidad del Tiwiar de /a Certificacion que los
elementos comprendidos por el presente certificado y que se Iiberen al mercado se correspondan en un
todo al modelo o certificado. '

2. Las caracteristicas funcionales, constructivas, procesos de fabricacion, proceso de control, ete. De la
produccién deben mantenerse invariables respecto a las evaluaciones realizadas por el Instituto al
otorgar la certificacién, no pudiéndose efectuar modificacion alguna sin previa autorizacién escrita del
Instituto. .

3. El Titular de ks Certificacion conoce y acepta que las certificaciones que realiza el Instituto estan
sujetas a la normativa que al respecto dicte el ENARGAS y la Secretaria de la Competencia, la
Desregulacion y la Defensa del Consumidor o la Autoridad Competente que la reemplace. - .
4, £l presente certificado mantendrd su vigencia si la vigilancia de la produccién es realizada por este
Instituto vy si sd resultado es satisfactorio. '

5. El Instituto deslinda toda responsabilidad por los dafios y perjuicios que pudieran producirse por fallas
o defectos de material, fabricacion o instalacion de elementos. R
6. Cada elemento deberd comercializarse colocando en lugar visible o marcando sobre el producto la -
matricula y la identificacidn del producto certificado y agregando o estampando la marca autorizada por
este Instituto.

7. La certificacion otorgada se suspendera si: o
a. Durante la vigilancia de la produccién se detectaran elementos con la marca autorizada otorgada

por este Instituto que no se ajustaran a la muestra evaluada a partir de la cual se otorgo la _
certificacién de modelo.

b. Durante la vigilancia de la produccién se observase que los procesos de fabricacion y/o de control

" no se ajustan a los evaluados al momento de otorgar [a certificacion de modelo.

c. No se permitiera el ingreso a fabricas, depdsitos o comercios de fa firma al personal del Instituto
responsable de realizar la vigilancia de |a produccion. :
d. Se verificasen deficiencias del elemento durante su instalacién u operacién.

e. El marcado no se realizara conforme a lo autorizado por éste Instituto y/o no se ajulstare'a lo

dispuesto en la normativa vigente aplicada al producto.
f. El Tiular de fa Certificacion no cumpliera con las obligaciones establecidas en el "REGLAMENTO DE

CONTRATACION”.
8. La certificacién caducard ante incumplimientos graves del Titwlar de /a Certificacion que afec’_cen: la

seguridad de las personas y/o sus bienes.
9. De conformidad con las disposiciones vigentes el Instituto podrd efectuar la vigilancia de la

produccién acompafiado por representantes del Organismo Argentino de Acreditacion creado por

decreto 1474/94.
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BUENCS AIRES, 02/01/2023
ACTUACION TRAMITE N®  159.770
CERTIFICADO N° 72.311

CERTIFICADO DE MARCA

RENOVACION
ANEXO 1
FAMILIAS:
PRODUCTOTGAN0 |  MARCAS MODELOS DISTRAL ENARGAS | ENSAVADO
H5900X | HS500G/X | H1900X
H17008/X | H1500X | H60B-FS
HSO00XF | HS500XF | HSS500GF
0L.0065.02-009 LONGVIE HL900XF | H1700XF | H1700BF
H1S00XF | H1500B | H1500G N/A - N/A
02-0065-02-00 H6900G | H6900X | HE900GT
HE900XT
FRANKE SPAR | H260X-FS | H260XF-FS| H360X-FS
CANDY FLG209X-A

CARACTERISTICAS TECNICAS:

HORNO PARA EMPOTRAR. CONSUMO 2650 kcal/h. (3082 W) EN AMBOS GASES. GRILL ELECTRICO. VALVULA
TERMOSTATICA PARA HORNO, MARCA COPRECI, MAT. 1196-07. MULTIGAS, ESTE APARATO SE PROVEERA
PREPARADO PARA FUNCIONAR CON GAS NATURAL (GN) Y SERA PROVISTA CON UN KIT DE INYECTORES PARA GAS

LICUADO (GL).
EFICIENCIA ENERGETICA EN AMBOS GASES: CLASE A**, VOLUMEN INTERNO 60 dm?, CONSUMO DE
MANTENIMIENTO 1,183 kW, INDICE DE CONSUMO 40%.

CERTIFICADO SEGURIDAD ELECTRICA DC-E-L11-043.1 (C10).

DEMAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE ACUERDO AL MODELO CERTIFICADO SEGUN ACTUACIGN IGA N° 68.481/1
Y POSTERIORES MODIFICACIONES AUTORIZADAS. -

SIMBOLO DE CERTIFICACION (Dicho simbolo deberé ser exhibido en los productos):

Producto certificado
instituto del Gas Argentino

INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO

N/A = No Aplica

EL PRESENTE CERTIFICADC NOC DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA EXPRESA
AUTORIZACION ESCRITA DEL INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO S.A.

OA

EATTUTO DEL CAS ARGEKTING

] el ozknhauz i ;

pl st Organisma wf kil ’%
repisTRY MATRIELARD GG 001 Argentino de B ERCH éﬁﬂf’iﬁi‘inﬂ
RESGLI GAS 294412004 Acreditacién il
g ntanta Téonico

INSTITIO LEfraighd AHEENTING
GERENCIA DE CERTIFICACION
/ ROBERTO REY
" DRECTOR

Crganisme de Certificacion / ] HMRA
ES

de Productos )
OCP 06% REPR ENTANTE TECNICO. IGA

-3ded4-



-dded-



